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1 INLEIDING 

In opdracht van de Vakgroep Lichtreclame van UNETO-VNI heeft MLO  onderzoek en analyse 
gedaan voor het ontwikkelen van een instrument (tabellen) ter bepaling van mogelijke lichthinder door 
reclame signs.  
 
De tabel(len) met gemeten luminanties van lichtgevende lijnen of oppervlakken,  zijn een aanvulling 
op de Algemene Richtlijn betreffende lichthinder, deel 4 Reclameverlichting van de Nederlandse 
Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). 
De tabel(len) zijn zodanig uitgevoerd dat deze al op productieniveau aan de hand van de samen te 
stellen reclame sign (lichtbak met lichtbron en frontplaat respectievelijk open neonletter) een antwoord 
kunnen geven op de verantwoorde lichttechnische parameter voor het inzetten van de reclame signs in 
de omgevingszone E1 tot en met E4.  
 
Uitgangspunt vormt onderstaande tabel 2 van de NSVV met betrekking tot de bepaling van de 
lichttechnische parameter van voor het oog herkenbare oppervlakte luminanties van reclame signs: 
 
Lichttechnische parameter    Zone E1 Zone E2 Zone E3 Zone E4 
Gemiddelde luminantie reclamebord of object 
Met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2   

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

Tabel 2 uit NSVV Richtlijn deel 4 Reclameverlichting  betreffende grenswaarden voor de maximaal toegestane oppervlakteluminantie van 
reclameborden en - objecten 
 
Toelichting omgevingszones 
E1 natuurgebied; 
E2 landelijk gebied; 
E3 st5edelijk gebied; 
E4 stadscentrum/industriegebied. 

 

1.1 Aanvulling meting open neoninstallaties 
In afwijking van een eerdere meting waarbij de gemiddelde luminanitie is gemeten enkel op de zichtbare 
open neonlijnen heeft op verzoek van UNETO-VNI  een nieuwe meetsessie plaatsgevonden waarbij naast 
de zichtbare neonbelijning ook de directe omgeving (het plaatmateriaal) is gemeten. 
De gemiddelde luminantie van de neonlijn en de directe omgeving op de blokletters vormt nu de basis voor 
de bepaling van de oppervlakte luminantie van deze groep reclame signs (zie tabellen 17,22 en 23). 
 
2 CONCLUSSIE 

De resultaten van het onderzoek geven antwoorden voor de ontwerpers van de Vakgroep Lichtreclame 
van UNETO-VNI, Gemeentefunctionarissen die de AMvB richtlijnen doen beoordelen en 
opdrachtgevers met betrekking tot het samenstellen  en aanbrengen van reclame signs in de zones E1 
tot en met E4 conform de NSVV richtlijn. 
Uit het onderzoek is vast komen te staan dat de meeste signs binnen de gestelde voorwaarden van 
lichthinder vallen.   
Enkel fluorescentie- en Neon signs dienen voor toepassing in kritische zones in een regelbare 
uitvoering te  worden aangeboden. 
In het onderstaande schema zijn de onderzoeksresultaten globaal samengevat: 
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Tabel  Omgevingszone E1 Omgevingszone E2 Omgevingszone 

E2 
Omgevingszone 
E4 

Tabel 
3 

Opaal translucent 
Geel translucent 
Zie aanbeveling par. 3.2 

Opaal translucent 
Geel translucent 
Zie aanbeveling 3.2 

       voldoet       voldoet 

Tabel 
4 

       Voldoet        voldoet        voldoet       voldoet 

Tabel 
5 

Opaal translucent 
Groen translucent 
Geel translucent 
Zie aanbeveling par.3.2 

       voldoet        voldoet       voldoet 

Tabel 
6 

       Voldoet 
Zie aanbeveling par.3.2 

       voldoet        voldoet       Voldoet 

Tabel 
7 

       Voldoet        voldoet        voldoet       voldoet 

Tabel 
8 

       Voldoet        voldoet        voldoet       voldoet 

Tabel 
9 

Opaal translucent 
Groen translucent 
Geel translucent 
Zie aanbeveling par. 3.2 

       voldoet        voldoet       voldoet 

Tabel 
10 

Groen translucent 
Zie aanbeveling par. 3.2 

      voldoet        voldoet       voldoet 

Tabel 
12 
 

Groen translucent 
Zie aanbeveling par.3.2 

      voldoet       voldoet      voldoet 

Tabel 
13 

      voldoet       voldoet       voldoet      voldoet 

Tabel 
14 

Opaal wit translucent 
Zie aanbeveling par.3.2 

      voldoet       voldoet      voldoet 

Tabel 
15 

Opaal wit translucent 
Zie aanbevelingen par .3.2 

Opaal translucent 
Zie aanbevelingen par .3.2 

Opaal 
translucent 
Zie aanbevelingen 
par .3.2 

Opaal 
translucent 
Zie aanbevelingen 
par .3.2 

Tabel 
16 

Opaal wit translucent 
Zie aanbevelingen par .3.2 

Opaal translucent 
Zie aanbevelingen par .3.2 

Opaal 
translucent 
Zie aanbevelingen 
par .3.2 

Opaal 
translucent 
Zie aanbevelingen 
par .3.2 

Tabel 
17 

Doosletter A 
opliggende neonlijn 20 mm 
diameter  [wit 6500 K] 
Zie aanbevelingen par .3.2  

Doosletter A 
opliggende neonlijn 20 
mm diameter  [wit 6500 
K] 
Zie aanbevelingen par.3.2 

 
      Voldoet 
bij optelsom 
neonlijn+bak 

 
    Voldoet 
bij optelsom 
neonlijn+bak 

Tabel Doosletter A 
Voorzien van witte 3 mm 

      voldoet        voldoet      voldoet 
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18 dikke plexiglas frontplaat 
Altuglas + rasterpr int Black 
&  White 
Zie aanbevelingen par  3.2 

Tabel 
19 

Doosletter A 
Voorzien van 3 mm dikke 
plexiglas frontplaten Altugals 
in de kleuren opaal en geel, 3 
rijen witte M&R LED’s 
Zie aanbevelingen par .3.2 

      voldoet        voldoet       voldoet 

Tabel 
20 

Doosletter A 
Meting met Neon in RGB 
uitvoering 50 mA in kleur 
6500 K achter en opale, gele en 
groene plexiglas frontplaat 
 
Zie aanbevelingen par .3.2 

Doosletter A 
Meting met Neon in RGB 
uitvoering 50 mA in 
kleur 6500 K achter en 
opale  plexiglas frontplaat 
 
Zie aanbevelingen par .3.2 

     voldoet      voldoet 

Tabel 
21 

Doosletter  A  
Voorzien van  3 mm dikke 
plexiglas frontplaat Altuglas 
opaal, uitvoering met enkele 
Neonlijn wit 6500 K in 75 mA; 
binnenzijde letter mat wit RAL 
9016;  
Zie aanbeveling par.3.2 

      voldoet       voldoet      voldoet 

Tabel 
22 

Doosletter A 
doosletter in kleur rood, 
neonlijn diameter 20 mm blank 
glas,gasvulling neon rood; 
verhoogde buitenrand 30 mm 

     voldoet      voldoet      voldoet 

Tabel 
23 

Doosletter A 
doosletter in kleur groen, 
neonlijn diameter 20 mm 
gepoederd glas,gasvulling 
argon  groen; verhoogde 
buitenrand 30 mm 
 
Zie aanbevelingen par .3.2 

 
 
 

    Voldoet bij 
   optelsom neonlijn 
+ bak  

 
 
 

    voldoet 

 
 
 

       voldoet 

 
Overzichttabel verlaging lichtcapaciteit lichtbronnen om te voldoen aan de uitgangspunten voor lichthinder conform de aanbevelingen van de 
NSVV tabel 2 voor lichtreclame 
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3 CHECK  EN  AANBEVELINGEN  

3.1 Check per  onderzocht soor t reclame sign 
 
Tabel 1:  Uit (NSVV aanbevelingen reclameverlichting) grenswaarde voor de lichtemissie van een 
verlichtinginstallatie voor reclamedoeleinden, ter voorkoming van lichthinder voor omwonenden   
 
 Omgevingszone 
 
te hanteren 
parameter 
 

 
toepassings-
condities 

                   E1 
natuurgebied 

                  E2 
landelijk 
gebied 

                   E3 
stedelijk 
gebied 

                   E4 
stadscentrum/ 
industriegebied 

verlichtings- 
sterkte Ev  
op de gevel 

 
dag en avond 
07:00-23:00 

 
          2 lux 

 
           5 lux 

 
          10 lux 

 
          25 lux 

  
nacht 
23:00-07:00 

 
          1 lux 

  
           1 lux 

 
           2 lux 

 
           5 lux 

lichtsterkte 
I (cd) van elk 
armatuur 

 
dag en avond 
07:00-23:00 

 
     2500 cd 

 
      7500 cd 

 
    10.000 cd 

 
   25.000 cd 

  
nacht 
23:00-07:00 

 
          0 cd * ) 

 
        500 cd 

 
      1.000 cd 

 
     2.500 cd 

 
*) opgemerkt dient te worden dat de lichtbron niet zichtbaar mag zijn,  
    waardoor de lichtsterkte dus niet meetbaar is 
 
 
Tabel 2:  Uit (NSVV aanbevelingen reclameverlichting) grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  van reclameborden en -objecten   
 
Lichttechnische parameter          E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
Bovenstaande tabel is toegepast voor de beoordeling van de luminatiemetingen van de reclamelichtbak 
(referentie 1 m2)  
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Tabel 3:  lichtbak 1 m2 met 4 x 25 W FL kleur 33   (4.000 K) conventioneel VSA 
 

Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

928 cd/m2    
 

331 cd/m2    
 

688 cd/m2    
 

75 cd/m2    
 

57 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4, E3, en E2.  E1 
voldoet door het toepassen van een elektronisch VSA de oppervlakte luminantie  te verlagen  tot NSVV norm  
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Check: 
Tabel 3 
L ichtbak met fluorescentie (kleur  650) met conventioneel voorschakelapparaat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
 
 
Voldoet niet 

Translucente 
afschermingen: 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
Afschermingen: 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar elektronisch 
voorschakelapparaat en schakelklok 
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Tabel 4  : Lichtbak 1 m2  voorzien van 4 rijen witte LED’s type Gelcore  Per rij 4 LED’s Lichtbak 1 m2   Per rij 
waren 24 LED’s met een afstand h.o.h. van 40 mm. De rijen onderlinge afstand van h.o.h. 180 mm.   
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

48 cd/m2    
 

27 cd/m2    
 

29 cd/m2    
 

4 cd/m2    
 

10 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient mag 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4,E3, E2en E1.  
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Check: 
Tabel 4 
L ichtbak 1 m2  voorzien van 4 r ijen witte LED’s type Gelcore   
Per  r ij  4 LED’s L ichtbak 1 m2    
Per  r ij  waren 24 LED’s met een afstand h.o.h. van 40 mm.  
De r ijen onder linge afstand van h.o.h. 180 mm.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
Afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 
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Tabel 5  : Lichtbak 1 m2  voorzien van 4 rijen witte LED’s type Gelcore  Per rij 4 LED’s Lichtbak 1 m2  
voorzien van 4 rijen witte LED’s type Gelcore Tetra per rij  24 LED’s met een afstand h.o.h. van 40 mm.  
onderlinge afstand van h.o.h. 50 mm. 
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

95 cd/m2    
 

87 cd/m2    
 

70 cd/m2    
 

13 cd/m2    
 

36 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4, E3, E2. 
Voor zone E1 dient de luminatie van de lichtbak met minder led’s of door dimmen te worden verlaagd  
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Check: 
Tabel 5 
L ichtbak 1 m2  voorzien van 4 r ijen witte LED’s type Gelcore   
Per  r ij  4 LED’s  
L ichtbak 1 m2  voorzien van 4 r ijen witte LED’s type Gelcore Tetra  
per  r ij   24 LED’s met een afstand h.o.h. van 40 mm.   
onder linge afstand van h.o.h. 50 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
Afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbare elektronische 
besturingsunit en schakelklok 
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Tabel 6:  Doosletter  D) voorzien van rode 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij rode LED’s type Nichia  
opgebouwd uit 22 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 40 mm  
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

    
 

    
 

    
 

48 cd/m2    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4,E3, E2en E1.  
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Check: 
Tabel 6 
Doosletter   D  
voorzien van rode 1 mm dikke plexiglas frontplaat 
1 r ij  rode LED’s type Nichia  opgebouwd uit 22 LED’s  
gemonteerd met een afstand h.o.h. van 40 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Rood 
 
Voldoet 
 
 

Translucente 
afschermingen: 
Rood 
 
Voldoet 

Translucente 
Afschermingen: 
Rood 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Rood 
 
Voldoet niet 
bij  
afmetingen: 
0,5 – 10 m2 

10 m2 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbare elektronische 
besturingsunit en schakelklok 
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Tabel 7:  Doosletter  A) en blauwe 1 mm dikke plexiglas frontplaat, 1 rij blauwe LED’s type Lumiled Superflux  
opgebouwd uit 8 LED printplaten (blok) voorzien van elk 6 blauwe LED. Totaal 48 LED’s in 8 blokken 
gemonteerd met een afstand h.o.h. van 100 mm.  
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

    
 

    
 

    
 

 9 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4, E3, E2en E1.  
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Check: 
Tabel 7 
Doosletter   A  
Blauwe 1 mm dikke plexiglas frontplaat 
1 r ij  blauwe LED’s type Lumiled Super flux  opgebouwd uit 8 LED pr intplaten (blok) voorzien van elk 6 
blauwe LED  
Totaal 48 LED’s in 8 blokken gemonteerd met een afstand h.o.h. van 100 mm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Blauw 
 
Voldoet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Blauw 
 
Voldoet 
 

Translucente 
Afschermingen: 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Blauw 
 
Voldoet 
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Tabel 8:  Lichtbak) 1 rij gele LED’s type Nichia Tetra LED rij opgebouwd uit 18 LED’s d met een afstand   
h.o.h. van 40 mm.en gele 1 mm dikke plexiglas frontplaat  
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

    
 

    
 

    
 

 9 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4, E3, E2en E1.  
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Check: 
Tabel 8 
Lichtbak 1 
1 r ij  gele LED’s type Nichia Tetra LED r ij  opgebouwd uit 18 LED’s  
met een afstand   h.o.h. van 40 mm. 
gele 1 mm dikke plexiglas frontplaat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Geel 
 
Voldoet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Geel 
 
Voldoet 
 

Translucente 
Afschermingen: 
Geel 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Geel 
 
Voldoet 
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Tabel 9:  Neon in RGB uitvoering 75 mA met DMX besturing en plexiglas frontplaten 
Lichtbak 1 m2  voorzien van 3 x 3 mondgeblazen Neon glaslijnen (3 x rood; 3 x groen; 3 x blauw). 
Aansturing per kleurkanaal: Rood 100%; Groen 84%; Blauw 100%, menglichtkleur wit.  
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

326 cd/m2    
 

225 cd/m2    
 

201 cd/m2    
 

39 cd/m2    
 

60 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4, E3, en E2.  E1  
Door het toepassen van een elektronisch dimbaar VSA is de oppervlakte luminantie in de zone E1 te verlagen  
tot NSVV aanbeveling  
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Check: 
Tabel 9 
Neon in RGB uitvoer ing 75 mA met DMX bestur ing en plexiglas frontplaten 
L ichtbak 1 m2  voorzien van 3 x 3 mondgeblazen Neon glaslijnen (3 x rood; 3 x groen; 3 x blauw) 
Aanstur ing per  kleurkanaal: Rood 100%; Groen 84%; Blauw 100% 
menglichtkleur  wit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
Afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Geel 
Groen 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbare elektronische 
tranformator en schakelklok 
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Tabel 10:  Meting met Neon in RGB uitvoering 75 mA met DMX besturing en rode, blauwe en groene plexiglas 
frontplaat. Lichtbak 1 m2  voorzien van 3 x 3 mondgeblazen Neon glaslijnen (3 x rood; 3 x groen; 3 x blauw). 
Besturingsmodus: respectievelijk per kleurkanaal: Rood 100%, Blauw 100% en Groen 100%. 
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

 225 cd/m2    
 

 38 cd/m2    
 

36 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4, E3, en E2. E1 
voldoet door het toepassen van een elektronisch VSA de oppervlakte luminantie  te verlagen  tot NSVV norm 
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Check: 
Tabel 10 
Meting met Neon in RGB uitvoer ing 75 mA met DMX bestur ing en rode, blauwe en groene plexiglas 
frontplaat 
L ichtbak 1 m2  voorzien van 3 x 3 mondgeblazen Neon glaslijnen (3 x rood; 3 x groen; 3 x blauw) 
Bestur ingsmodus: respectievelij k per  kleurkanaal: Rood 100%, Blauw 100% en Groen 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
Afschermingen: 
Rood 
Blauw 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Groen 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbare elektronisch 
transformator en schakelklok 
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Tabel 12:  Doosletter  E) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij op groen 528 nm ingeregelde 
SMD-LED’s  opgebouwd uit 17 printplaten met elk 6 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 50 mm 12V 
DC lichtoutput = 100%; bij reductie van de voedingspanning op 7,4 V DC is de lichtoutput = 30% 
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

    
 

72 cd/m2    
23 cd/m2 

    
 

    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  
Bij reductie voedingspanning naar 7,4 V DC voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone E4,E3,E2 
en E1. 
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Check: 
Tabel 12 
Doosletter   E) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 r ij  op groen 528 nm ingeregelde SMD-
LED’s  opgebouwd uit 17 pr intplaten met elk 6 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 50 mm 12V 
DC lichtoutput = 100%; bij reductie van de voedingspanning op 7,4 V DC is de lichtoutput = 30% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Groen 
 
 
 
Voldoet  
 

Translucente 
afschermingen: 
Groen 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Groen 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
afschermingen: 
Groen 
 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar 
elektronisch voorschakelapparaat en 
schakelklok 
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Tabel 13:  Doosletter  E) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij op geel kleurdriehoek 
coördinaten x= 0,513; y= 0,474 ingeregelde SMD-LED’s  opgebouwd uit 17 printplaten met elk 6 LED’s 
gemonteerd met een afstand h.o.h. van 50 mm 12V DC lichtoutput = 100%;  
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

    
 

    
 

55 cd/m2    
 

    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4,E3, E2 en E1. 
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Check: 
Tabel 13 
Doosletter   E) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 r ij  op geel kleurdr iehoek coördinaten 
x= 0,513; y= 0,474 ingeregelde SMD-LED’s  opgebouwd uit 17 pr intplaten met elk 6 LED’s gemonteerd 
met een afstand h.o.h. van 50 mm 12V DC lichtoutput = 100%; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Geel 
 
 
 
Voldoet  
 

Translucente 
afschermingen: 
Geel 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Geel 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Geel 
 
 
 
Voldoet  
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Tabel 14:  Doosletter  I) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij op witte Superflux-LED’s 
fabrikaat Philips  opgebouwd uit 30 printplaten met elk 1 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 100 mm 
in 3 lijnen evenredig in de bak verdeeld, 24V DC lichtoutput = 100%; witte frontplaat vervangen door frontplaat 
groen en frontplaat geel;  
 
Referentie lichtbak 1 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

111 cd/m2    
 

27 cd/m2    
 

48 cd/m2    
 

    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  
Bij toepassing witte frontplaat in omgeving E1 luminantie terugregelen. 
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Tabel 14:  
Doosletter   I ) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 r ij  op witte Super flux-LED’s fabr ikaat 
Philips  opgebouwd uit 30 pr intplaten met elk 1 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 100 mm in 
3 lijnen evenredig in de bak verdeeld, 24V DC lichtoutput = 100%; witte frontplaat vervangen door  
frontplaat groen en frontplaat geel; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 15:  lichtbak 1.280 x 980 cm (1,3 m2) met 4 x 1 x 36 W FL kleur 640   (4.000 K) conventioneel VSA 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Groen 
Geel 
 
 
 
Voldoet  
 

Translucente 
afschermingen: 
Groen 
Geel 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Groen 
Geel 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Wit 
 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar 
elektronisch voorschakelapparaat 
 en schakelklok 
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Referentie lichtbak 1,3 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

1.112 cd/m2    
 

n.v.t.    
 

n.v.t.    
 

n.v.t.    
 

n.v.t.   
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak niet aan de grenswaarde zone’E4, E3, en E2 en 
E1.  In alle zones moet een elektronisch regelbaar vsa worden toegepast om de oppervlakte luminantie  te 
verlagen  tot NSVV norm.  
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Check: 
Tabel 15 
L ichtbak met fluorescentie 36W (kleur  650) met conventioneel voorschakelapparaat 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 16:  lichtbak 1.540 x 980 cm (1,6 m2) met 4 x 1 x 58 W FL kleur 640   (4.000 K) conventioneel VSA 

 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
 
Voldoet niet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
 
Voldoet niet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
 
Voldoet niet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar elektronisch 
voorschakelapparaat en schakelklok 
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Referentie lichtbak 1,5 m2 Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

1.752 cd/m2    
 

n.v.t.    
 

n.v.t.    
 

n.v.t.    
 

n.v.t.   
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak niet aan de grenswaarde zone’E4, E3, en E2 en 
E1.  In alle zones moet een elektronisch regelbaar vsa worden toegepast om de oppervlakte luminantie  te 
verlagen  tot NSVV norm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check: 
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Tabel 16 
L ichtbak met fluorescentie (kleur  650) met conventioneel voorschakelapparaat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
Voldoet niet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
Voldoet niet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
Voldoet niet 
 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar elektronisch 
voorschakelapparaat en schakelklok 
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Tabel 17:  Doosletter A met open Neon in uitvoering 25 mA met conventionele trafo 2000V/25-35mA/100VA 
1 Neonlijnen 20 mm diameter [wit 6500 K]. 
Besturingsmodus: wit 100%. 
 
Referentie doosletter  A Kleurstelling:opliggend neon op behuizing RAL 9003  

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Wit 
Open neon 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

938 cd/m2        
 

     
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
**)   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Voldoet niet aan de grenswaarde in de zone’E1, E2,E3 en E4. 
In alle zones is het toepassen van een elektronisch VSA vereist om  de oppervlakte luminantie  te verlagen  tot 
NSVV norm 
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Check: 
Tabel 17 
Open Neon in RGB uitvoer ing 25 mA met conventionele trafo 2000V/25-35mA/100VA 
Doosletter  A (540 x 480 x 170 mm h x b x d) voorzien  opliggende neonlijn 20 mm diameter  [wit 6500 K 
gemonteerd op aluminiumbehuizing in kleur  RAL 9003, apar t gevoed op trafo. 
Bestur ingsmodus: respectievelij k per  kleur : Wit 100%  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
geen 
Neonlijn wit in 
zicht 
 
 
Voldoet niet 
 

Translucente 
afschermingen: 
geen 
Neonlijn wit in 
zicht 
 
 
    Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
geen 
Neonlijn wit in 
zicht 
 
 
      Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Geen 
Neonlijn wit in 
zicht 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbare elektronisch 
transformator en schakelklok 
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Tabel 18:  Doosletter  A) voorzien van Black & White print 3 mm dikke plexiglas frontplaat Altugals opaal,3 
rijen witte M&R LED’s ingegoten gemonteerd met een afstand h.o.h. van ca. 20 mm in 3 lijnen evenredig in de 
bak verdeeld, 24V DC lichtoutput = 100%; binnenzijde letter mat wit RAL 9016;  
 
Referentie doosletter  A Kleurstelling translucent wit met Black &  White pr int 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

281 cd/m2    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
De referentie lichtbak voldoet aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  
Bij toepassing  in omgeving E1de luminantie terugregelen. 
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Tabel 18:  
Doosletter   A) voorzien van witte 3 mm dikke plexiglas frontplaat Altuglas + rasterpr int Black &  White, 3 
r ijen op witte acrylaatplaat met ingegoten M& R LED’s in kleur  6500 K, opgebouwd uit 122 LED’s 
gemonteerd met een afstand h.o.h. van 20 mm in 3 lijnen evenredig in de bak verdeeld, 24V DC 
lichtoutput = 100%; witte frontplaat ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Wit + print 
Black & White 
 
 
 
Voldoet  
 

Translucente 
afschermingen: 
Wit + print 
Black & White 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Wit + print 
Black & White 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Wit + print 
Black & White 
 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar 
elektronisch voorschakelapparaat 
 en schakelklok 
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Tabel 19:  Doosletter  A) voorzien van 3 mm dikke plexiglas frontplaten Altugals in de kleuren opaal, groen, 
geel rood en blauw, 3 rijen witte M&R LED’s ingegoten gemonteerd met een afstand h.o.h. van ca. 20 mm in 3 
lijnen evenredig in de bak verdeeld, 24V DC lichtoutput = 100%; binnenzijde letter mat wit RAL 9016; 
Referentie doosletter  A Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

470 cd/m2    
 

62 cd/m2    
 

336 cd/m2    
 

31 cd/m2    
 

 

31 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak in de kleuren geel, rood en blauw aan de 
grenswaarde in de zones E2, E3 en E4. 
Bij toepassing van een groene frontplaat in E1 de luminantie terugregelen.  
Bij toepassing witte frontplaat in omgeving E1 en E2 de luminantie terugregelen. 
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Tabel 19:  
Doosletter   A) voorzien van witte 3 mm dikke plexiglas frontplaat Altuglas + rasterpr int Black &  White, 3 
r ijen op witte acrylaatplaat met ingegoten M& R LED’s in kleur  6500 K, opgebouwd uit 122 LED’s 
gemonteerd met een afstand h.o.h. van 20 mm in 3 lijnen evenredig in de bak verdeeld, 24V DC 
lichtoutput = 100%; witte frontplaat ; 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Wit 
Groen 
Geel 
Rood 
Blauw 
Voldoet  
 

Translucente 
afschermingen: 
Wit 
Groen 
Geel 
Rood 
Blauw 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Wit 
Groen 
Geel 
Rood 
Blauw 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Wit 
Geel 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar 
elektronisch voorschakelapparaat 
 en schakelklok 
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Tabel 20:  Meting met Neon in witte uitvoering 50 mA in 6500 K achter een opale, groene, gele, rode en, 
blauwe plexiglas frontplaat Altuglas 3 mm. Doosletter A voorzien van 1 Neon glaslijn (20 mm diameter). 
Besturingsmodus: trafo Tecnolux 09333/0738 model plus 230/1000  50 mA 
 
Referentie doosletter  A Kleurstelling translucent 

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

630 cd/m2    
 

91 cd/m2    
 

438 cd/m2    
 

39 cd/m2    
 

46 cd/m2    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak in de kleuren opaal, rood, blauw, groen en geel 
aan de grenswaarde zone’E4 en E3.  
De kleur geel voldoet niet aan E2 en moet in deze omgeving worden geregeld. 
De kleuren rood en blauw voldoen aan de oppervlakte luminantie in E1 alle overige kleuren voldoen door het 
toepassen van een elektronisch VSA de oppervlakte luminantie  te verlagen  tot NSVV norm 
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Check: 
Tabel 20 
Meting met Neon in RGB uitvoer ing 50 mA in kleur  6500 K achter  en opale, gele, rode, blauwe en groene 
plexiglas frontplaat 
Doosletter  A   maatvoer ing 540 x 480 x 170 mm [h x b x d] voorzien van 1 Neon glaslijn (diameter  20 mm) 
Bestur ingsmodus: trafo Tecnolux 09333/0738 model plus 230/1000  50 mA 

 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
 
 
 
Voldoet niet 

Translucente 
afschermingen: 
Rood 
Blauw 
Groen 
Geel 
Opaal 
 
Voldoet 

Translucente 
Afschermingen: 
Rood 
Blauw 
Groen 
Geel 
Opaal 
 
Voldoet 

Translucente 
afschermingen: 
Opaal 
Groen 
Geel 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbare elektronisch 
transformator en schakelklok 
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Tabel 21:  Doosletter  A) voorzien van  3 mm dikke plexiglas frontplaat Altugals opaal, uitvoering met enkele 
Neonlijn wit 6500 K in 75 mA; binnenzijde letter mat wit RAL 9016;  
 
Referentie doosletter  A Kleurstelling translucent wit  

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood 
translucent 

 

Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

195 cd/m2    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
*)     30% standaard lichtreclame wit) 
** )   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
De referentie lichtbak voldoet aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  
Bij toepassing  in omgeving E1de luminantie terugregelen. 
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Tabel 21:  
Doosletter   A) voorzien van witte opale 3 mm dikke plexiglas frontplaat Altuglas Neon lijn 75 mA in kleur  
6500 K, binnenzijde letter  mat wit RAL 9016; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Translucente 
afschermingen: 
Wit + print 
Black & White 
 
 
 
Voldoet  
 

Translucente 
afschermingen: 
Wit + print 
Black & White 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Wit + print 
Black & White 
 
 
 
Voldoet  

Translucente 
Afschermingen: 
Wit  
 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar 
elektronisch voorschakelapparaat 
 en schakelklok 



                                                                                                                              

41 
Aanbeveling UNETO-VNI lichthinder reclameverlichting                                       20 april 2011  

 

 
 
 
Tabel 22:  Doosletter  A) ; doosletter in kleur rood, neonlijn diameter 20 mm blank glas,gasvulling neon rood; 
                 verhoogde buitenrand 30 mm 
 
 
Referentie doosletter  A Kleurstelling rood verhoogde rand  

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen 
translucent 

 

Geel 
translucent 

 

Rood  Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

    
 

    
 

    
    
 

200 cd/m2    
    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
**)   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
De referentie lichtbak voldoet aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  
Bij toepassing  in omgeving E1de luminantie terugregelen. 
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Tabel 22:  
Doosletter   A) doosletter  in kleur  rood, neonlijn diameter  20 mm blank glas,gasvulling neon rood; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Open neon 
Helder glas 
rood 
 
 
 
Voldoet  
 

Open neon 
Helder glas 
rood 
 
 
 
Voldoet  

Open neon 
Helder glas 
rood 
 
 
 
Voldoet  

Open neon 
Helder glas  
rood  
 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar 
elektronisch voorschakelapparaat 
 en schakelklok 
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Tabel 23:  Doosletter  A) ; doosletter in kleur groen, neonlijn diameter 20 mm gepoederd glas,gasvulling argon  
                  groen; verhoogde buitenrand 30 mm 
 
 
Referentie doosletter  A Kleurstelling groen verhoogde rand  

lichttechnische parameter 
referentie reclamelichtbak 
oppervlakte van 1m2 

Opaal 
translucent 

*) 

Groen  
 

Geel 
translucent 

 

Rood  Blauw 
translucent 

gemiddelde luminantie < 0,5 
m² (Ls) 

** ) * * ) ** ) ** ) ** ) 

Idem met een oppervlak 0,5-
10 m² referentie 

    
 

   493 cd/m2    
 
 

    
    
 

    
    
 

    
 

Idem met een oppervlak > 
10 m² 

*** ) *** ) *** ) *** ) *** ) 

     

Grenswaarde voor de maximale toegestane 
oppervlakteluminantie  (NSVV 
aanbevelingen zone E1 t/m E4 )  

      E1      E2      E3           E4 

Gemiddelde luminantie reclamebord of 
object met oppervlak < 0,5 m2  (Ls ) 

 
 60 cd/m2    

 
500 cd/m2   

 
1000 cd/m2   

 
1200 cd/m2   

Idem met oppervlak 0,5 – 10 m2    50 cd/m2   400 cd/m2    800 cd/m2   1000 cd/m2   

Idem met oppervlak > 10 m2    40 cd/m2   300 cd/m2    600 cd/m2     800 cd/m2   

 
**)   de gemiddelde luminantie dient 10% hoger zijn dan de referentie waarde  
** *) de gemiddelde luminantie dient 10% lager te zijn dan de referentie waarde 
De referentie lichtbak voldoet aan de grenswaarde zone’E4 en E3.  
Bij toepassing  in omgeving E1en E2 de luminantie terugregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              

44 
Aanbeveling UNETO-VNI lichthinder reclameverlichting                                       20 april 2011  

 

 
 
 
 
 
Tabel 23:  
Doosletter   A) doosletter  in kleur  groen, neonlijn diameter  20 mm gepoederd glas,gasvulling argon groen; 
 

 
 

3.2 Aanbevelingen 
 
Zoals uit de metingen en de ontwikkelde tabellen is te zien vallen alleen enkele van de onderstaande 
lichtgevende signs onder de rubriek “ lichthinder”en moeten derhalve in de nachturen tussen 23.00 uur en 
07.00 uur in helderheid worden gereduceerd: 
 
 Tabel 3:  lichtbak 1 m2 met 4 x 25 W FL kleur 33   (4.000 K) conventioneel VSA 

Voldoet voor groen, rood en blauw aan de grenswaarde zone’E4en E3  

Maatvoering: < 0,5 m2  

             0,5 – 10 m2  

          > 10 m2 

  

In welke omgeving wordt 
het reclame sign geplaatst? 

E1 E2 E3 E4 

Open neon 
gepoederd glas 
groen 
 
 
 
    Voldoet  
 

Open neon 
gepoederd glas 
groen 
 
 
 
Voldoet  

Open neon 
gepoederd glas 
groen 
 
 
 
Voldoet  

Open neon 
gepoederd glas  
groen 
 
 
 
Voldoet niet 

Te nemen maatregelen: 
Uitvoeren met regelbaar 
elektronisch voorschakelapparaat 
 en schakelklok 
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Voor groen, rood en blauw kan door toepassen van een elektronische dimbaar VSA de luminantie  
worden verlaagd tot NSVV aanbeveling in de zone E1 (tabel 2).  
Voor opaal en geel kan eveneens door toepassen van een elektronisch dimbaar  VSA in combinatie  
met een lichtregeling  de  luminantie worden verlaagd tot NSVV aanbeveling in zones E1en E2 (tabel  
2)  
 

 Tabel 4  : Lichtbak 1 m2  voorzien van 4 rijen witte LED’s type Gelcore  Per rij 4 LED’s Lichtbak 1 m2   Per rij  
                  waren 24 LED’s met een afstand h.o.h. van 40 mm. De rijen onderlinge afstand van h.o.h. 180 mm.
     Voldoet in elke kleurstelling  aan de grenswaarde zone’E4, E3, E2 en E1 (tabel 2). 
  
Tabel 5  : Lichtbak 1 m2  voorzien van 4 rijen witte LED’s type Gelcore  Per rij 4 LED’s Lichtbak 1 m2   
                  voorzien van 4 rijen witte LED’s type Gelcore Tetra per rij  24 LED’s met een afstand h.o.h. van  
                  40 mm.  onderlinge afstand van h.o.h. 50 mm. 
     Voldoet voor rood en blauw aan de grenswaarde zone’E4, E3, E2. 
    Voor opaal, geel en groen kan door toepassen van een elektronische dimmer in combinatie met een  
                 lichtregeling  de luminatie worden verlaagd tot NSVV aanbevelingzone E1 en E2(tabel 2) door of  
                 minder LED’s toe te passen  of door dimmen. .                  
  
 Tabel 6:  Doosletter  D) voorzien van rode 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij rode LED’s type Nichia   
                  opgebouwd uit 22 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 40 mm. 
     Voldoet in rood aan de grenswaarde zones E4, E3, E2 en E1 (tabel 2). Enkel bij een oppervlak van 
                  >10m2 is voor de zone E1 een lichtregeling aan te bevelen.   
 
 Tabel 7:  Doosletter  A) en blauwe 1 mm dikke plexiglas frontplaat, 1 rij blauwe LED’s type Lumiled  
                 Superflux  opgebouwd uit 8 LED printplaten (blok) voorzien van elk 6 blauwe LED. Totaal 48 LED’s  
                 in 8 blokken gemonteerd met een afstand h.o.h. van 100 mm. 
                 Voldoet in blauw aan de grenswaarde zone’E4, E3, E2 en E1(tabel 2). 
 
  Tabel 8:  Lichtbak) 1 rij gele LED’s type Nichia Tetra LED rij opgebouwd uit 18 LED’s d met een afstand       
                  h.o.h. van 40 mm en gele 1 mm dikke plexiglas frontplaat. 
                  Voldoet voor geel aan de grenswaarde zone’E4, E3, E2 en E1 (tabel 2). 
 
  Tabel 9:  Neon in RGB uitvoering 75 mA met DMX besturing en plexiglas frontplaten. Lichtbak 1 m2   
                  voorzien van 3 x 3 mondgeblazen Neon glaslijnen (3 x rood; 3 x groen; 3 x blauw). 
                  Aansturing per kleurkanaal: Rood 100%; Groen 84%; Blauw 100%, menglichtkleur wit. 
                  Voldoet voor rood aan de grenswaarde zone’E4, E, E2en E1. 
     Enkel bij een oppervlak van 0,5-10 m2 en  >10m2 is voor blauw in  de zone E1 een dimmer aan te  
                  bevelen.    
                  Voor opaal, groen en geel kan door toepassen van een elektronisch VSA luminantie in combinatie  
                  met een lichtregeling  worden gedimd tot NSVV aanbeveling in zone E1 (tabel 2). 
 
   Tabel 10:  Meting met Neon in RGB uitvoering 75 mA met DMX besturing en rode, blauwe en groene  
                  plexiglas frontplaat. Lichtbak 1 m2  voorzien van 3 x 3 mondgeblazen Neon glaslijnen (3 x rood; 3   
                  x groen; 3 x blauw).                         
                 Besturingsmodus: respectievelijk per kleurkanaal: Rood 100%, Blauw 100% en Groen 100%. 
                 Voldoet voor rood en blauw aan de grenswaarde zone’E4, E3 en E2.                                   
                 Voor groen kan door toepassen van een elektronisch VSAin combinatie met een lichtregeling de  
                 luminantie  worden gedimd tot NSVV aanbeveling in zone E1 (tabel 2) 
    
      Tabel 12:  Doosletter  E) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij SMD-LED’s  
                     opgebouwd uit 17 prints voorzien van 6 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 50 mm. 
                     Voldoet bij 100% aansturing 12 V DC in lichtkleur groen 528 nm aan de grenswaarde zones E4,  
                     E3 en E2 (tabel 2). Enkel  is voor de zone E1 een lichtregeling en schakelkloksturing aan te  
                     bevelen. 
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  Tabel 13:  Doosletter  E) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij SMD-LED’s  
                     opgebouwd uit 17 prints voorzien van 6 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 50 mm. 
                     Voldoet bij 100% aansturing 12 V DC in lichtkleur geel kleurendriehoek x= 0,513; y= 0,474  aan  
                    de grenswaarde  zones E4, E3,  E2 en E1 (tabel 2). 
   
   Tabel 14:  Doosletter  I) voorzien van witte 1 mm dikke plexiglas frontplaat,1 rij Superflux-LED’s  
                     opgebouwd uit 30 prints voorzien van 1 LED’s gemonteerd met een afstand h.o.h. van 100 mm. 
                     Voldoet bij 100% aansturing 24 V DC in lichtkleur groen en  geel  aan  
                    de grenswaarde zones E4, E3,  E2 en E1 (tabel 2).  
                   Voor opaal wit kan door toepassen van een lichtregeling en schakelklokbesturing  de luminantie   
                    worden  gedimd tot NSVV aanbeveling zone E1(tabel 2) 
 
Tabel 15:  lichtbak 1,2 m2 met 4 x 1 x 36 W FL kleur 33   (4.000 K) conventioneel VSA 

Voor opaal translucent kan door toepassen van een elektronische dimbaar VSA de luminantie  
worden verlaagd tot NSVV aanbeveling in de zonen E1tot en met E4 (tabel 2).  

 
Tabel 16:  lichtbak 1,5 m2 met 4 x 1 x 58 W FL kleur 33   (4.000 K) conventioneel VSA 

Voor opaal translucent kan door toepassen van een elektronische dimbaar VSA de luminantie  
worden verlaagd tot NSVV aanbeveling in de zonen E1tot en met E4 (tabel 2).  

 
Tabel 17: doosletter A (540 x 480 x 170 mm) met opliggende witte neonlijn 6500 K (diameter 20 mm) met  
                 conventionele trafo gemonteerd op aluminiumbehuizing in kleur RAL 9003   
    De referentie lichtbak voldoet aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  

   Bij toepassing  in omgeving E1de luminantie terugregelen. 
 
Tabel 18: doosletter  A (540 x 480 x 170 mm) voorzien van Black & White print 3 mm dikke plexiglas   
                 frontplaat Altugals opaal, 3 rijen witte M&R LED’s ingegoten gemonteerd met een afstand h.o.h. van  
                 ca. 20 mm in 3 lijnen evenredig in de bak verdeeld, 24V DC lichtoutput = 100%; binnenzijde letter  
                 mat wit RAL 9016 
                 De referentie lichtbak voldoet aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  
                 Bij toepassing  in omgeving E1de luminantie terugregelen. 
 
Tabel 19: doosletter  A (540 x 480 x 170 mm) voorzien van 3 mm dikke plexiglas frontplaten Altugals in de  
                 kleuren opaal, groen, geel rood en blauw, 3 rijen witte M&R LED’s ingegoten gemonteerd met een  
                 afstand h.o.h. van ca. 20 mm in 3 lijnen evenredig in de bak verdeeld, 24V DC lichtoutput = 100%;  
                 binnenzijde letter mat wit RAL 9016; 
                 Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak in de kleuren geel, rood en blauw aan               
                 de grenswaarde in de zones E2, E3 en E4. 
                 Bij toepassing van een groene frontplaat in E1 de luminantie terugregelen.  
                 Bij toepassing witte frontplaat in omgeving E1 en E2 de luminantie terugregelen. 
 
Tabel 20: doosletter A (540 x 480 x 170 mm) meting met Neon in witte uitvoering 50 mA in 6500 K achter een  
                 opale, groene, gele, rode en, blauwe plexiglas frontplaat Altuglas 3 mm. Doosletter A voorzien van 1  
                 Neon glaslijn (20 mm diameter). 
                 Besturingsmodus: trafo Tecnolux 09333/0738 model plus 230/1000  50 mA 
    Afhankelijk van de kleurstelling voldoet de referentie lichtbak in de kleuren opaal, rood, blauw, groen  
                 en geel aan de grenswaarde zone’E4 en E3.  
                 De kleur geel voldoet niet aan E2 en moet in deze omgeving worden geregeld. 
                 De kleuren rood en blauw voldoen aan de oppervlakte luminantie in E1 alle overige kleuren voldoen               
                 door het toepassen van een elektronisch VSA de oppervlakte luminantie  te verlagen  tot NSVV norm. 
 
Tabel 21: doosletter  A voorzien van  3 mm dikke plexiglas frontplaat Altugals opaal, uitvoering met enkele  
                 Neonlijn wit 6500 K in 75 mA; binnenzijde letter mat wit RAL 9016; 
    De referentie lichtbak voldoet aan de grenswaarde zone’E4,E3 en E2.  
                 Bij toepassing  in omgeving E1de luminantie terugregelen. 
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Tabel 22:  Open Neon in uitvoering 25 mA met elektronische trafo 2000V/25-35mA/100VA 
                   Letter A  voorzien 1blank glas (helder) Neonlijn 20 mm diameter [rood]. 
                     Besturingsmodus: respectievelijk per kleur: Rood 100%. 
                   Voldoet voor  rood  aan de grenswaarde zones’E4, E3 en E2. 
                    Voor zone E1 moet door middel van een elektronisch trafo in combinatie met een  
                    lichtregeling de luminantie  worden gedimd tot NSVV aanbeveling (tabel 2). 
 
Tabel 23:  Open Neon in uitvoering 25 mA met elektronische trafo 2000V/25-35mA/100VA 
                   Letter A  voorzien 1gepoederd  Neonlijn 20 mm diameter [groen]. 
                     Besturingsmodus: respectievelijk per kleur: Groen 100%. 
                   Voldoet voor  groen  aan de grenswaarde zones’E4, E3 en E2. 
                    Voor zones E1en E2 moet door middel van een elektronisch trafo in combinatie met een  
                    lichtregeling de luminantie  worden gedimd tot NSVV aanbeveling (tabel 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woerden,  08 juni 2011 
 
MLO 

 
 


